门（急）诊输液中心（OUIVA）管理系统需求

1、 需求概述
需求目的：
我院现有静脉配置管理系统（病区部分）已投入使用，现计划进行门（急）诊输液中心（OUIVA）管理系统建设，将门诊输液业务整合于静脉配置业务管理系统，为门诊病人能够享受到静配中心集中配置的便利，实现静脉配置的闭环业务管理流程，实现输液全流程追溯；避免静配中心大量手工操作及重复工作，减轻工作人员劳动强度；杜绝大量退药处理压力，杜绝因退药或审方与临床的频繁电话沟通，护理可把更多精力转移至病人护理服务，提升服务质量；提升静脉业务的管理水平，保障静脉治疗安全，提升病人治疗效果，赢得病人赞誉信任，提升医院的社会形象以及行业竞争力。
具体包括以下内容：
1. 为我院门诊静脉用药调配中心管理系统升级改造项目。

2. 为我院提供静脉用药调配中心管理系统升级改造项目的开发、安装、调试、测试服务，并进行相关配套的服务器、工作电脑、打印机、扫描枪等设备的环境部署、软件集成，以及仓内外移动PDA扫描系统的开发、集成、调试。

3. 负责我院使用方相关人员的培训以及售后服务工作。

2、 需求描述

软件需求：
要求提供技术先进、操作简便、数据处理架构先进、稳定流畅、全面的满足医院静脉用药调配中心的门诊输液业务管理系统。
1. 需求清单：
	项目名称
	数量
	单位
	备注

	门（急）诊输液中心（OUIVA）管理系统
	1
	套
	用于静脉配置整体工作管理，主要功能模拟包括：
· 药房工作站
· 护理工作站
· 移动PDA应用系统


2. 主要功能要求如下：
1) 药房工作站：
处方审查、标签打印、摆药、贴签、核对等功能，以及相关基础资料配置、相关查询统计功能；
2) 护理工作站：
座位管理、输液核对管理、输液执行等功能；
3) 移动PDA应用系统：
通过PDA统一实现仓内、仓外扫描，PDA扫描APP如下：
· 摆药扫描；
· 贴签扫描；
· 摆药核对扫描；
· 摆药复核扫描；
· 配置收费扫描，可用于舱外移动，也可用于舱内固定扫描；
· 输液执行核对扫描；
硬件需求：
需求清单：
	项目名称
	数量
	单位
	备注

	PDA
	10
	套
	用于贴签、摆药、核对、配置、成品核对、输液执行等各环节扫描。


	指标名称
	技术参数

	
	

	PDA
	CPU：MSM8916 四核，主频≥1.2G Hz
内存：内存 2GB RAM  闪存16GB ROM
扩展内存：为了保证后续升级扩展的容量需要，机器必须支持内存扩展，MicroSDHC（高达32GB）
操作系统：Android 8.1及以上
体积：153.5 * 78.9 * 18 mm
屏幕：5英寸彩色1280x720 CTP多点触控触控屏，超明亮，阳光下可视； 
电池容量：电池容量≥4000mAh；电池续航12小时;充电时长4小时
电池安装模式：为了保证消耗配件的操作更换，电池必须为独立可更换设计
键盘：硬键：音量上调/下调键、左右扫描键、电源键、重启键 软键：3个触控键（后退-主页-菜单）
扫描引擎：1D/2D： HI2D
补光模式：白色补光模式
重量：≤280克
抗跌落能力：在操作温度范围内可承受从1.2 米高处到水泥地面的跌落冲击
抗滚落能力：按照IEC 60068-2-32规格标准，能够承受超过200次0.5米范围内的滚落
静电放电 (ESD) ：±8kV直接接触放电
±12kV空气放电
工作温度：工作温度-10℃～50℃
存储温度：存储温度 -20℃～60℃
湿度：湿度10～90%（无冷凝）
防护等级：整机工业防护IP65； 
外壳：白色可消毒外壳
医用消毒支持：整机支持抗菌抗腐材料，可支持酒精、过氧化氢、丙乙醇等化学品擦拭消毒（含屏幕部分）。
无线网络：支持IEEE® 802.11a/b/g/n
配件：可选配配置PDA专用手带
支架：要求配专用支架
保修：要求提供三年质量问题保修（包括碎屏免费维护），电池要求一年保换。


3、 外部接口
要求能与医院HIS系统无缝对接
